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BAU-1002无影胶产品技术说明书
1.产品用途

❖ BAA-1106无影胶，又称UV胶或紫外线胶，是一种单组分紫外光及可见光固化的改性丙烯酸脂
结构胶黏剂，粘度小，适合大面积的粘接，用于玻璃与玻璃、玻璃与金属的粘接。在许多领域如
家具、光学器件、电子制造等也得到了广泛应用。

2.产品特性
❖ 固化快速 ：无影胶在紫外线的照射下可以迅速固化，通常在几秒钟内即可完成定位，一分钟内

达到最高强度。

❖ 透明度高 ：无影胶在固化后具有极高的透明度，固化后透明率超过90%，使得粘接部位看起来

像是没有使用任何胶水，保持了材料的原始美观和光学通透性。

❖ 粘接强度高 ：无影胶具有很高的粘接强度，能够粘接多种材料，如玻璃、亚克力、塑料等，并

且在各种环境条件下都能保持稳定的粘接效果。

❖ 适用性广 ：无影胶可以用于各种材料的粘接，包括塑料、金属、玻璃等，适合自动化生产线和

手动操作。

❖ 无溶剂、无污染 ：无影胶是单组分系统，无溶剂挥发，对环境空气无污染，符合环保要求。

❖ 使用时无需混合，直接使用紫外灯照射即可固化。

❖ 光学性能优 ：无影胶固化后不会发黄或白化，保持了材料的光学性能，适用于光学器件等对透

明度要求极高的场合。

❖ 耐候性好 ：无影胶具有优异的耐候性，能够抵抗紫外线、温度、湿度等环境因素的影响，保持

粘接效果的稳定性。

3.技术参数：
主要性能指标

外观 微黄色透明液体 目 测

类型 改性丙烯酸酯聚氨酯

溶剂含量 无溶剂

粘度（cps） 200-500
Brookfield DV-Ⅱ黏度计，25℃
,SC4-15/150rpm

固化后性能
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硬度(邵D) 60-75 GB/T 531.1-2008固化测试

断裂伸长率% 110 GB/T 528-1998固化测试

拉伸剪切强度MPa

不锈钢/玻璃
≥6 GB7124-2008

固化属性

固化深度mm 1.6 1100 mJ/cm²-400W高压汞灯，光
强55mW/cm2照射20秒

定位时间s 8-11 2mm厚普通玻璃20W F20T8 BL
紫外灯(0.8 mW/cm²)

注：以上性能数据均在温度25±2ºC，相对湿度50±5%条件下测试所得

4.适用性:

❖ 用于多种材质，如金属、塑料、陶瓷、医疗器械的粘接等；为避免污染原胶液，请勿将已倒出的
胶液,倒回原包装。

5.使用安全及注意事项：

❖ 远离强光源以及强热源。

❖ 工作场地尽量要保持足够的通风,远离儿童或放在儿童无法接触的地方，避免误服或吞咽。

❖ 胶水未使用完 ，需立即密封保存，在阴凉通风处储存。

❖ 使用时远离火源。

❖ 作业时带上胶手套并佩戴护目镜，避免与皮肤接触，不慎接触到皮肤或眼睛，需立即用大量的
清水冲洗，马上去医院进行检查。

6.使用方法：

❖ 使用说明：

❖ 该产品应使用黑色胶管进行施胶。

❖ 清洁被粘物体表面，保持清洁无尘、干燥，无油脂。

❖ 紫外灯照射固化，固化速率取决于液体吸收到的光能，与光源距离、材质透光率等因素相关。

❖ 对于温度敏感的基材，例如热塑性塑料，需要进行冷却。

❖ 根据塑料类别需要检查是否因为接触胶导致应力开裂。

❖ 定位后过多未固化的胶粘剂可以擦去。
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❖ 使用剩下的胶液不可倒回原包装，以免造成污染。

❖ 粘接件在承受任何载荷前，应当先冷却

❖ 工作场所应保持良好通风。

7.包装规格：

❖ 50G,250G,1KG 或根据客户需要提供包装。

8.贮存及运输：

❖在5℃到20℃阴凉的环境下储存，贮存期为 12个月。

❖无影胶在避光、密封、通风处储存。

❖此类产品属于非危险品，按一般化学品运输。

❖储存于密封的原容器中，小心轻放，注意在运输过程中泄漏！

免责声明：

以上数据是依据我们广泛实验所得，结果是可靠的。但由于实际应用的多样性，应用条件不是我们
所能控制，所以用户在使用前需进行试验以确认 本品是否适用。我公司不担保特定条件下使用我公
司产品出现的问题，不承担任何直接、间接或意外损失的责任。用户在使用过程中遇到什么问题，可
以和我公司技术服务部联系，我们将竭力为您提供尽可能的帮助。
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